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Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:
· [bookmark: _Toc298502986][bookmark: _Toc298503170][bookmark: _Toc298503236][bookmark: _Toc298503283][bookmark: _Toc298503329][bookmark: _Toc298503400][bookmark: _Toc298503490][bookmark: _Toc298503606][bookmark: _Toc298502987][bookmark: _Toc298503171][bookmark: _Toc298503237][bookmark: _Toc298503284][bookmark: _Toc298503330][bookmark: _Toc298503401][bookmark: _Toc298503491][bookmark: _Toc298503607]Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция 29.06.2015 г.);
· [bookmark: _Toc298502988][bookmark: _Toc298503172][bookmark: _Toc298503238][bookmark: _Toc298503285][bookmark: _Toc298503331][bookmark: _Toc298503402][bookmark: _Toc298503492][bookmark: _Toc298503608][bookmark: _Toc298502989][bookmark: _Toc298503173][bookmark: _Toc298503239][bookmark: _Toc298503286][bookmark: _Toc298503332][bookmark: _Toc298503403][bookmark: _Toc298503493][bookmark: _Toc298503609]Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция 24.07.2015 г.);
· Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 (действующая редакция 13.07.2015 г.);
· Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.;
· «Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований», утверждены приказом №86 от 13.04.2012г. Министра строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
· «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» утверждены Постановлением № 717 Правительства РФ от 02 сентября 2009 г.;
· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011)
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы территориального планирования, проектные материалы.
Основные из них:
· [bookmark: _Toc298502992][bookmark: _Toc298503176][bookmark: _Toc298503242][bookmark: _Toc298503289][bookmark: _Toc298503335][bookmark: _Toc298503406][bookmark: _Toc298503496][bookmark: _Toc298503612]Схема территориального планирования Кунашакского муниципального района, 259.51 – СТП.ОП  (Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса ОАО «Агропромпроект», 2009 г.);
· Проектная документация на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.).
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Данный проект выполнен по заказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с государственным контрактом № 103-д от 28 июля 2015г.
Разработка проекта выполнена в соответствии с Постановлением Администрации Кунашакского муниципального района № 1300, от 13.07.2015 г.
Целью работы является обеспечение стабильного развития линейного объекта – участка км 9 – граница Свердловской области  автодороги Усть-Багаряк-Тюбук  в качестве составных элементов структуры планировки территории.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов регионального значения, которым является участок км 9 – граница Свердловской области  автодороги Усть-Багаряк-Тюбук (ст.42 Градостроительного Кодекса РФ)
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (ст.43 Градостроительного Кодекса РФ).
Настоящий проект планировки и межевания линейного объекта предусматривает решение следующих задач:
· определения зоны размещения линейных объектов на соответствующей территории, с учетом инженерно-технических и юридических аспектов;
· определение режима использования зон охраны памятников истории и культуры;
· обеспечение безопасности жизнедеятельности населения с учетом всех необходимых инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС и пожарной безопасности.
Согласно п. 4.1 «Методических рекомендаций по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, для   линейных   объектов   проекты   планировки   и   межевания разрабатываются только совместно.
Исходные данные, используемые в проекте:
· цифровая топографическая съемка М 1:2000 в ГИС Mapinfo 10.0 , выполненная предприятием ООО НПП «Универсал» в 2015 году.
· кадастровый план территории в формате мid/мif по состоянию на август 2015 г. ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области;
· перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Кунашакского муниципального района, предоставленный Министерством культуры Челябинской области.
Расчетные сроки проекта:
Исходный год – 2015 г.
Срок реализации проекта планировки и межевания – 2020 гг.
Материалы Проекта планировки и межевания разработаны в программе ГИС Mapinfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере реализации положений проекта.
Проект разработан ООО НПП  «Универсал».
[bookmark: _Toc431888814]
1.Анализ эколого-градостроительной ситуации.
[bookmark: _Toc431888815]1.1. Климат.

Климат района континентальный с холодной малоснежной зимой и коротким засушливым летом. 
В течение года выпадает 482 мм осадков. 
За период с апреля по октябрь количество осадков составляет 344 мм. 
Устойчивый снежный покров устанавливается и держится в течение 150 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 40см. Средняя продолжительность безморозного периода равна 120 дней. Средняя годовая температура воздуха составляет 1,00. Абсолютный максимум +39°, абсолютный минимум - 47°.
Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° происходит в конце первой декады апреля, осенью – в начале третьей декады октября и составляет 196 дней. Переход среднесуточной температуры воздуха через 5° происходит в начале третьей декады апреля, осенью – в первой декаде октября и составляет 162 дня.
Преобладающее направление ветра - юго-западное. Наибольшая скорость ветра за год составляет 16м/сек., за 10 лет – 26 м/сек, за 20 лет – 28 м/сек. Средняя скорость ветра за год 4,1м/сек.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков – 1,82м, для песков крупных – 2,37м, для крупнообломочных грунтов – 2,69м.
Данные  раздела приведены по материалам проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.).

[bookmark: _Toc431888816]1.2. Рельеф и геоморфология.

Проектируемый участок реконструкции автомобильной дороги Усть-Багаряк – Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области проходит по Кунашакскому и Каслинскому муниципальным районам Челябинской области. Общее направление дороги восточное.
В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ расположена в зоне пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской холмистой возвышенной равнины. В основании равнины залегают древние палеозойские образования, которые часто претерпевали физико-химическое выветривание, и перекрыты толщами позднейших отложений.
Данные  раздела приведены по материалам проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.).

[bookmark: _Toc431888817]1.3. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика.
Грунты основания и гидрогеологические условия района:
На проектируемом участке дороги дорожная одежда отсутствует. Земляное полотно представлено механической смесью почвы, суглинка, дресвы и щебня. Грунт уплотненный. В верхней части существующей автодороги до глубины 0,20-0,90м дресва и щебень.
По данным лабораторных исследований грунты классифицируется как:
ИГЭ 1 - Щебенистый грунт с супесчаным и песчаным заполнителем от 3,3 до 33,0%, в среднем 20,9%. Обломки известняков и гранитов прочных размером 2-150мм. Мощность слоя 0,20-0,90м. Вскрыт всеми скважинами.
ИГЭ 2 - Глина твердая до полутвердой, в среднем твердая, легкая, слабозаторфованная и с примесью органических веществ (относительное содержание органического вещества 0,076-0,135 д.ед.). Мощность слоя 0,50-2,50 м. Вскрыт скважинами №1, 4-13, 16-29.
Основание проектируемой автодороги сложено мезозойским элювиальным дресвяно-щебенистым грунтом, который перекрыт с поверхности делювиальной глиной и аллювиальным песком четвертичного возраста.
Сводный инженерно-геологический разрез до глубины 6,0 м представлен следующими инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), сверху вниз:
ИГЭ 3 - Песок крупный, средней плотности, маловлажный до водонасыщенного, серый, с редкими прослойками серых глин и песков гравелистых. Вскрытая мощность слоя 1,10-3,50м. Вскрыт скважинами №10-12, 16-18.
ИГЭ 4 - Глина делювиальная твердая до тугопластичной, в среднем твердая, легкая, светло-коричневая, бурая, зеленовато-серая, желтая, с включением дресвы, щебня и полуокатанной гальки до 35%. Вскрытая мощность слоя 0,40-3,50м. Вскрыта всеми скважинами.
ИГЭ 5 - Суглинок элювиальный твердый, тяжелый, структурный, светло-серый, светло-розовый, желтый, оранжевый, ярко-коричневый, в скважинах №19-21 с зонами дресвы и мелкого щебня. Вскрытая мощность слоя 1,10-3,90м. Вскрыт скважинами №4, 5, 19-25.
ИГЭ 6 - Дресвяно-щебенистый грунт элювиальный по порфиритам и известнякам, с супесчаным заполнителем 11,5-45,8%, в среднем 28,7% темно-серого цвета. Обломки - дресва и щебень темно-серых прочных известняков и ярко-красных порфиритов низкой прочности. Вскрытая мощность слоя 0,50-2,0м. Вскрыт скважинами №1-3.
Гидрологические условия:
В пределах полосы трассы проектируемой автодороги подземные воды вскрыты буровыми скважинами №10, 11, 17. Установившийся уровень ее зафиксирован на глубинах 2,60-4,20м.
Подземные воды буровыми скважинами до глубины 6,0м на период изысканий, ноябрь 2011 года не вскрыты.
Вывод:
По природно-климатическим факторам участок работ входит в состав II дорожно-климатической зоны.
По характеру и степени увлажнения исследованную территорию можно отнести к 1 типу местности, а заболоченные участки к 3-му типу.
Инженерно-геологические условия для реконструкции относительно благоприятны.
Данные  раздела приведены по материалам проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.).

[bookmark: _Toc431888818]1.3. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования.
Кунашакский муниципальный район расположен в северной части Челябинской области. Административный центр района находится в село Кунашак на расстоянии 93,5км от города Челябинск. Связь с областным центром -  г. Челябинск - осуществляется по железной дороге и автомобильной дороге Челябинск-Екатеринбург. Площадь земель в границах Кунашакского района составляет 314158 га.
Муниципальный район граничит: 
-на севере- с Каслинским муниципальным районом Челябинской области;
-на северо-востоке- с Курганской областью;
-на юге и юго-востоке- с Красноармейским муниципальным районом Челябинской области;
-на юго-западе- с Аргаяшским и Сосновским муниципальными районами Челябинской области.
Протяженность территории муниципального района в направлении с севера на юг составляет 90 км, с запада на восток – 60 км.
Автомобильная дорога Усть-Багаряк-Тюбук проходит по территории Кунашакского и Каслинского муниципальных районв, общая протяженность автодороги составляет 67,5 км, из них на территории Кунашакского района – 6 км. Основное назначение рассматриваемой дороги - обеспечение транспортно-экономических связей Каслинского и Кунашакского муниципальных районов между собой и со Свердловской областью. Дорога относится к опорной сети региональных или межмуниципальных дорог Челябинской области и осуществляет выход северных районов Челябинской области на автомобильную дорогу Екатеринбург – Шадринск-  Курган. Проектируемый участок км 9 – граница Свердловской области имеет протяженность 8,154 км и является региональной автодорогой общего пользования IV категории. Проектируемый участок автомобильной дороги проходит по землям, занятым лесными и сельхозугодиями (сенокосы).
Положение проектируемой территории графически отражено на «Схеме размещения проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования».

[bookmark: _Toc431888819]1.4. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах территориального планирования.
Схемой территориального планирования Кунашакского муниципального района  (Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса ОАО «Агропромпроект», 2009 г.), мероприятий по реконструкции автодорожной сети муниципального района в целом, и автодороги Усть-Багаряк-Тюбук в частности, не предусмотрено. Реконструкция автомобильной дороги производится на основании Дополнительной Программы проектно-изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на 2011 год. 
[bookmark: _Toc431888820]1.5. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).
Проектируемый участок реконструкции автомобильной дороги Усть-Багаряк – Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области проходит по Кунашакскому и Каслинскому муниципальным районам Челябинской области. Общее направление дороги восточное.
Начало проектируемого участка ПК 0+00 соответствует км 8+900 автомобильной дороги Усть-Багаряк – Тюбук. Конец участка реконструкции ПК 81+53,76 соответствует границе Свердловской области.
Трасса проектируемого участка проложена преимущественно по оси существующей дороги IV категории. 
[bookmark: _Toc431888821]2. Проектная организация территории (обоснование положений по размещению линейного объекта).
Автодорога  в плановом отношении предусмотрена с учетом ситуации и рельефа местности и данных из государственного кадастра недвижимости.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре 2014г., проведено обновление на момент разработки документации по планировке и межеванию территории – в границах придорожной полосы – в 2015 г. Для выполнения инженерно-геодезических изысканий создана съемочная геодезическая сеть в местной системе координат МСК-74 и Балтийской системе высот. 
Проектируемая автомобильная дорога в плановом отношении проложена преимущественно по существующей дороге с улучшением параметров, как в плановом, так и в высотном отношении согласно нормам СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
Трасса проектируемого участка проложена преимущественно по оси существующей дороги IV категории. Минимальный радиус круговой кривой принят 600м. Максимальный радиус – ВУ6 равен 5000м. В пределах кривых радиусом менее 2000м предусмотрено устройство виражей с поперечным уклоном 40‰, на кривых радиусом менее 1000 м предусмотрено уширение проезжей части.
Продольный профиль запроектирован по принципу максимального сохранения существующего земляного полотна дороги, с учетом требований СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».
Поперечные профили земляного полотна разработаны с учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» и типового проекта серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».



[bookmark: _Toc431888822]2.1.Параметры линейного объекта.
Технические параметры участка дороги.
Таблица 1
	

№№
п.п.


	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Классификация по СНиП 2.05.02-85*
	
	III

	2.
	Строительная длина
	км
	8,154

	3.
	Число полос движения
	
	2

	4.
	Ширина земляного полотна
	м
	12

	5.
	Ширина проезжей части
	м
	7

	6.
	Ширина обочин
	м
	2,5

	7.
	Ширина укрепленной полосы обочины
	м
	0,5х2

	8
	Тип дорожной одежды
	
	капитальный

	9.
	Вид покрытия
	
	асфальтобетон

	10.
	Минимальный радиус круговой кривой
	м
	600

	11.
	Поперечный уклон проезжей части
	‰
	20

	12.
	Поперечный уклон обочины
	‰
	40



Продольный профиль. Продольный профиль запроектирован по принципу максимального сохранения существующего земляного полотна дороги, с учетом требований СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог». При проектировании продольного профиля учтены условия возвышения бровки земляного полотна над расчётным уровнем снегового покрова. Руководящая отметка профиля по оси принята равной 1,36 м. В местах существующих примыканий предусмотрена реконструкция съездов на Колпаково (ПК15+93,72) и на Усманова (ПК64+76,62).
Земляное полотно. Поперечные профили земляного полотна разработаны с учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» и типового проекта серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».
Тип 2 – при высоте насыпи до 3-х м и крутизна откосов 1:4.
Тип 3 – при высоте насыпи от 3-х до 6-ти метров и на водопропускных сооружениях,  крутизна откосов 1:1,5. 
Дорожное полотно. Расчет конструкции дорожной одежды выполнен в соответствии с указаниями инструкции по проектированию нежестких дорожных одежд ОДН 218.046-01. Уровень надежности принят 0,90, требуемый коэффициент прочности: при расчете по упругому прогибу Кпр=1,1.
Перспективная интенсивность движения на 15-и летний период – 980 авт./сут.
Расчетная нагрузка – 100 кН.
Требуемый минимальный модуль упругости дорожной одежды – 201 МПа.
Предусмотрено устройство дорожной одежды по типу 1-44.
Качество материалов для устройства покрытия и оснований должно соответствовать требованиям ГОСТов, СНиП 2.05.02-85* и техническим условиям.
Пересечения и примыкания. Проектом предусмотрено устройство двух примыканий по типу 3-В-2:
- на ПК15+93,72 – на Колпаково;
- на ПК64+76,62 – на Усманова.
Примыкания запроектированы с радиусами закруглений 20 и 25 м без переходно-скоростных полос. Протяженность съезда на ПК15+93,72 составляет 159 м, на ПК64+76,62 - 200м.
На примыканиях предусмотрено устройство дорожной одежды по типу 1-44.
Искусственные сооружения. Проектом реконструкции автомобильной дороги предусмотрены искусственные сооружения капитального типа под нагрузку А-14. Подбор отверстий выполнен из расчета пропуска расчетного расхода воды в безнапорном режиме.
На протяжении реконструируемого участка автомобильной дороги запроектированы 6 круглых железобетонных труб ø1,0м и ø1,5м:
ПК9+24,27 - круглая железобетонная труба ø1,0м длиной 20,49м;
ПК19+45,69 - круглая железобетонная труба ø1,0м длиной 21,52м;
ПК24+28,4 - круглая железобетонная труба ø1,0м длиной 19,49м;
ПК34+57,65 - круглая железобетонная труба ø1,0м длиной 19,49м;
ПК47+69,06 - круглая железобетонная труба ø1,5м длиной 21,09м;
ПК63+00 - круглая железобетонная труба ø1,5м длиной 23,12м.
При проектировании малых искусственных сооружений использован типовой проект серии 3.501.1- 144 «Трубы водопропускные сборные для железных и автомобильных дорог».
Безопасность дорожного движения. Информация для водителей на дороге предусмотрена расстановкой дорожных знаков, конструкция которых принята по ГОСТ 10807-78 «Дорожные знаки» и их расстановка выполнена по ГОСТ 23457-78 «Технические средства организации дорожного движения». 
Дорожная разметка произведена в соответствии с ГОСТ 23457-86 и ГОСТ 51256-99.
Комплекс принятых проектных решений в плане и продольном профиле, обустройство дороги обеспечивает организованное безопасное и удобное движение автотранспорта с расчетными скоростями.
Данные  раздела приведены по материалам проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.).

[bookmark: _Toc431888823]2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта.
Реконструкция автомобильной дороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области выполняется  на территории Кунашакского и Каслинского муниципальных районов Челябинской области.
В постоянный отвод включены площади для размещения земляного полотна, водоотводных сооружений и пересечений с существующими дорогами.
Общая площадь земель, отводимых в постоянное землепользование, составит 38,27 га, из них на территории Кунашакского муниципального района – 21,29 га, в настоящее время на ГКУ стоят два земельных участка для размещения а/д Усть-Багаряк-Тюбук общей площадью 7,77 га.
Во временный отвод включены полосы шириной по 6,5м с левой и правой стороны дороги для проезда строительной техники и складирования растительного грунта. Дополнительно во временный отвод включены земли, необходимые для переустройства коммуникаций. Общая площадь земель, отведенных во временное землепользование, составила 4,9007 га, из них на территории Кунашакского муниципального района – 0,23 га.
По окончании строительства все земли, занимаемые во временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользователям.
Согласно п.12 Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением № 717 Правительства РФ от 02 сентября 2009 г.,  ширина полосы для обеспечения боковой видимости должна составлять 57 м, т.е 25 м в каждую сторону от кромки проезжей части для автодорог III категории с двухполосным движением.
В настоящем проекте приняты границы полосы отвода, разработанные в составе материалам проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.), утвержденного распоряжением Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области № 9-2/5 от 30.01.2015, положительное заключение Государственной экспертизы № 74-1—5-0167-15 от 01.06.2015 г.
Расчет ширины полосы отвода дороги в проектной документации выполнен на основе принятых технических решений: ширины земельного  полотна, высоты насыпи, заложения откосов насыпи, с учетом природоохранных мероприятий. 
В постоянный отвод включены площади для размещения земляного полотна, водоотводных сооружений и пересечений с существующими дорогами.

	Участок проектной полосы отвода (ведомость координат) на территории Кунашакского муниципального района

	
Точки
	Координаты

	
	X
	У

	1
	720218.40
	2347050.30

	2
	720212.94
	2347067.45

	3
	720204.87
	2347089.86

	4
	720200.38
	2347106.59

	5
	720211.53
	2347109.94

	6
	720209.19
	2347118.97

	7
	720202.33
	2347148.92

	8
	720196.31
	2347184.56

	9
	720192.58
	2347220.52

	10
	720191.13
	2347256.66

	11
	720192.00
	2347292.88

	12
	720179.81
	2347293.55

	13
	720179.87
	2347305.51

	14
	720181.97
	2347330.94

	15
	720186.50
	2347362.48

	16
	720191.00
	2347379.29

	17
	720201.83
	2347377.28

	18
	720210.46
	2347426.14

	19
	720220.24
	2347478.17

	20
	720209.65
	2347481.09

	21
	720214.39
	2347498.32

	22
	720221.31
	2347543.16

	23
	720229.10
	2347582.39

	24
	720236.48
	2347621.71

	25
	720246.85
	2347619.70

	26
	720265.13
	2347716.99

	27
	720253.70
	2347719.24

	28
	720256.35
	2347741.58

	29
	720265.16
	2347771.11

	30
	720272.89
	2347812.01

	31
	720282.63
	2347810.17

	32
	720297.84
	2347891.06

	33
	720286.83
	2347892.65

	34
	720289.19
	2347909.21

	35
	720294.25
	2347940.66

	36
	720297.68
	2347957.39

	37
	720299.95
	2347968.27

	38
	720311.87
	2347965.76

	39
	720321.79
	2348018.54

	40
	720310.77
	2348020.72

	41
	720320.29
	2348068.48

	42
	720330.81
	2348066.56

	43
	720346.75
	2348151.38

	44
	720336.81
	2348153.30

	45
	720352.29
	2348232.18

	46
	720361.68
	2348230.84

	47
	720364.93
	2348248.08

	48
	720355.14
	2348249.50

	49
	720357.11
	2348262.88

	50
	720366.59
	2348310.56

	51
	720376.31
	2348308.64

	52
	720383.65
	2348347.79

	53
	720388.71
	2348376.23

	54
	720392.42
	2348399.57

	55
	720394.84
	2348416.97

	56
	720383.95
	2348418.30

	57
	720393.92
	2348468.66

	58
	720408.49
	2348553.57

	59
	720406.81
	2348577.99

	60
	720404.28
	2348597.65

	61
	720371.77
	2348661.05

	62
	720365.89
	2348674.27

	63
	720375.19
	2348677.03

	64
	720369.28
	2348696.19

	65
	720364.24
	2348710.99

	66
	720355.37
	2348708.07

	67
	720353.51
	2348716.93

	68
	720339.28
	2348756.50

	69
	720330.82
	2348777.83

	70
	720319.54
	2348799.83

	71
	720314.34
	2348811.88

	72
	720309.00
	2348824.26

	73
	720315.87
	2348827.27

	74
	720271.28
	2348928.23

	75
	720263.19
	2348924.38

	76
	720260.19
	2348930.66

	77
	720252.75
	2348946.30

	78
	720239.81
	2348973.24

	79
	720221.59
	2349008.87

	80
	720233.18
	2349014.47

	81
	720211.74
	2349062.99

	82
	720201.57
	2349059.06

	83
	720199.64
	2349064.16

	84
	720189.35
	2349088.67

	85
	720198.85
	2349092.60

	86
	720183.57
	2349129.33

	87
	720174.62
	2349125.73

	88
	720164.10
	2349150.91

	89
	720162.14
	2349156.09

	90
	720172.10
	2349159.69

	91
	720154.53
	2349217.99

	92
	720146.54
	2349215.99

	93
	720139.59
	2349221.51

	94
	720144.51
	2349230.21

	95
	720141.25
	2349245.51

	96
	720134.11
	2349271.78

	97
	720128.86
	2349300.05

	98
	720139.65
	2349302.06

	99
	720137.15
	2349323.48

	100
	720134.46
	2349355.85

	101
	720132.54
	2349384.71

	102
	720121.77
	2349383.03

	103
	720120.26
	2349393.16

	104
	720116.58
	2349417.00

	105
	720115.20
	2349432.30

	106
	720127.56
	2349433.39

	107
	720120.91
	2349499.39

	108
	720108.92
	2349498.22

	109
	720107.18
	2349516.37

	110
	720106.78
	2349531.85

	111
	720117.28
	2349532.60

	112
	720110.44
	2349583.38

	113
	720083.93
	2349846.37

	114
	720075.05
	2349845.28

	115
	720073.77
	2349855.49

	116
	720069.66
	2349890.37

	117
	720079.28
	2349891.46

	118
	720048.89
	2350194.19

	119
	720044.04
	2350250.98

	120
	720034.59
	2350249.90

	121
	720031.48
	2350273.23

	122
	720029.05
	2350310.88

	123
	720031.32
	2350350.02

	124
	720035.22
	2350394.36

	125
	720043.31
	2350441.45

	126
	720055.33
	2350481.69

	127
	720069.47
	2350521.17

	128
	720100.96
	2350590.68

	129
	720123.22
	2350645.89

	130
	720161.63
	2350746.52

	131
	720178.52
	2350785.59

	132
	720213.83
	2350870.24

	133
	720251.99
	2350962.76

	134
	720261.76
	2350987.85

	135
	720270.78
	2351013.12

	136
	720243.45
	2351024.58

	137
	720211.11
	2350953.14

	138
	720199.56
	2350927.37

	139
	720182.21
	2350886.55

	140
	720172.51
	2350864.39

	141
	720150.87
	2350814.70

	142
	720143.09
	2350791.19

	143
	720137.64
	2350774.96

	144
	720132.20
	2350758.74

	145
	720123.69
	2350740.08

	146
	720115.17
	2350721.51

	147
	720105.01
	2350699.09

	148
	720086.79
	2350661.12

	149
	720072.20
	2350626.65

	150
	720064.65
	2350607.41

	151
	720052.22
	2350575.54

	152
	720036.05
	2350533.89

	153
	720022.67
	2350503.02

	154
	720018.53
	2350488.05

	155
	720002.36
	2350428.24

	156
	720000.22
	2350415.52

	157
	719997.01
	2350396.70

	158
	719994.91
	2350373.61

	159
	719993.02
	2350352.62

	160
	719992.19
	2350326.35

	161
	719992.38
	2350310.71

	162
	719994.27
	2350270.98

	163
	719997.08
	2350248.39

	164
	719997.42
	2350230.74

	165
	719988.12
	2350230.41

	166
	719992.17
	2350188.41

	167
	720023.92
	2349873.39

	168
	720029.50
	2349818.01

	169
	720053.72
	2349577.60

	170
	720058.00
	2349515.37

	171
	720007.05
	2349403.95

	172
	720001.32
	2349403.61

	173
	719987.18
	2349406.71

	174
	719964.97
	2349404.78

	175
	719955.52
	2349404.95

	176
	719938.09
	2349405.03

	177
	719900.92
	2349403.78

	178
	719901.14
	2349377.43

	179
	719938.26
	2349377.10

	180
	719955.58
	2349375.84

	181
	719965.42
	2349375.92

	182
	719987.33
	2349378.43

	183
	720001.13
	2349378.60

	184
	720010.10
	2349378.43

	185
	720086.00
	2349270.53

	186
	720089.43
	2349248.11

	187
	720093.00
	2349229.12

	188
	720101.26
	2349193.82

	189
	720111.54
	2349158.94

	190
	720114.53
	2349150.07

	191
	720121.57
	2349130.50

	192
	720130.57
	2349107.41

	193
	720142.00
	2349080.14

	194
	720157.35
	2349045.01

	195
	720214.32
	2348916.10

	196
	720271.29
	2348787.11

	197
	720286.70
	2348751.31

	198
	720300.62
	2348717.27

	199
	720314.54
	2348678.20

	200
	720325.20
	2348641.48

	201
	720333.37
	2348604.17

	202
	720339.03
	2348566.36

	203
	720342.14
	2348528.30

	204
	720342.71
	2348490.07

	205
	720340.71
	2348451.93

	206
	720339.22
	2348436.12

	207
	720336.67
	2348415.04

	208
	720333.25
	2348392.04

	209
	720328.82
	2348366.02

	210
	720321.98
	2348328.05

	211
	720264.25
	2348020.97

	212
	720273.46
	2348019.04

	213
	720268.48
	2347994.62

	214
	720265.88
	2347981.99

	215
	720257.25
	2347983.74

	216
	720250.98
	2347950.37

	217
	720259.02
	2347948.69

	218
	720253.90
	2347923.85

	219
	720246.29
	2347925.36

	220
	720238.48
	2347883.87

	221
	720248.46
	2347881.86

	222
	720225.53
	2347778.47

	223
	720226.17
	2347747.02

	224
	720210.07
	2347706.45

	225
	720209.56
	2347697.66

	226
	720203.57
	2347698.00

	227
	720180.22
	2347573.86

	228
	720187.27
	2347572.10

	229
	720179.99
	2347528.61

	230
	720171.35
	2347483.77

	231
	720165.79
	2347449.14

	232
	720155.86
	2347404.64

	233
	720148.78
	2347406.14

	234
	720143.73
	2347376.87

	235
	720139.37
	2347347.42

	236
	720145.46
	2347346.50

	237
	720143.70
	2347335.21

	238
	720129.61
	2347233.74

	239
	720133.25
	2347198.11

	240
	720139.42
	2347170.67

	241
	720146.14
	2347149.67

	242
	720163.10
	2347106.68

	243
	720153.42
	2347104.59

	244
	720162.60
	2347072.13

	245
	720168.11
	2347055.65

	Периметр: 8964,57 м

	Площадь: 21,29 га



В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог:
1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
Автодорога Усть-Багаряк-Тюбук в целом, и участок км 9 – граница Свердловской области в частности, предусмотрены проектом в качестве автодороги  III категории и соответственно требует организации придорожной полосы в размере 50 м в каждую сторону от проезжей части.
Согласно № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», п.8 – 8.1 статьи 26 Придорожные полосы:
•строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;
•лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
План трассы автодороги, проектная полоса отвода, границы придорожной полосы показаны на основном чертеже «Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории» М 1:2000.
[bookmark: _Toc431888824]2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.
В настоящее время на государственном кадастровом учете стоят земельные участки (на территории Кунашакского муниципального района): 
· 74:13:0108014:3 (входит в единое землепользование 74:13:0000000:169) - для размещения части автодороги "Усть-Багаряк-Тюбук», площадью 4,15 га, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;
· 74:13:0108013:1 (входит в единое землепользование 74:13:0000000:169) - для размещения части автодороги "Усть-Багаряк-Тюбук», площадью 3,62 га, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.
Сведения о земельных участках и площадях, изымаемых во временное и постоянное пользование из земель на территории Усть-Багарякского сельского поселения Кунашакского муниципального района, приведены в ведомостях проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.). Общая площадь земель, изымаемых в постоянное землепользование и требующих смены категории на территории Кунашакского муниципального района – 13,52 га.
На основании документации по планировке и межеванию линейного объекта, после проведения землеустроительных работ необходимо провести процедуру перевода образованных земельных участков, в том числе из земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.
Особенности перевода земель лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и земель запаса или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий установлены Федеральным законом от 21.12.2004 г. N172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

[bookmark: _Toc431888825]2.4.Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Охранные зоны ЛС. Согласно п.4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
Согласно п.17 переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи.
Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:
· до 20 кВ – 10 м;
· 35 кВ – 15 м;
· 110 кВ – 20 м;
· 220 кВ – 20 м;
· 550 кВ – 30 м.
Согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»: 
· при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;
· на автомобильных  дорогах, в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Согласно ст.8 (пункт 8-11) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»: 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и  возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
б)  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 
 оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Объекты культурного наследия. Согласно Перечню объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и Переченю выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Кунашакского муниципального района на рассматриваемой территории не расположено объектов культурного наследия.

[bookmark: _Toc431888826]2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.
В соответствии с письмом  ГУ Министерства РФ по ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий по Челябинской области  №6540-3-2-2 от 14.12.2011,  на проект реконструкции автомобильной дороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км9-граница Свердловской области разработка раздела «Перечень ИТМ ГО, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера» не требуется.  В составе проекта необходимо предусмотреть мероприятия:
· согласно п.п. 7.28 – 7.32 СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО»;
· учет природно-климатических особенностей вести в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
· на основании заключения инженерно-геологических изысканий выполнить требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».
Зоны возможной опасности по гражданской обороне для проектируемого объекта определены  в  соответствии  с  требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»:
-  автомобильная дорога не попадает в зону возможных сильных разрушений. 
-  автомобильная дорога не попадает в зону возможного радиоактивного заражения; 
-  автомобильная дорога не попадает в зону возможного катастрофического затопления;
-  автомобильная дорога не попадает в зону возможного образования завалов от зданий.
В основу противопожарных мероприятий положены общие принципы, изложенные в федеральном законе № 123-ФЗ от 22.06.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым пожарная безопасность объектов, на стадии проектирования, должна обеспечиваться:
· системой предотвращения пожара;
· системой противопожарной защиты;
· организационно-техническими мероприятиями.
Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта, характеристика пожарной опасности технологических процессов приведены в разделе 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации на реконструкцию автодороги Усть-Багаряк-Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области (Уральский филиал «УралГИПРОДОРНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2011 г.)
Пожарная охрана реконструируемого объекта будет осуществляться силами ближайщей пожарной части ПЧ-260 ОГУ ППС Челябинской области, расположенной в с.Багаряк.
Противопожарное водоснабжение участка работ обеспечивается из рек Багаряк и Межовка, удобные подъезды к которым для забора воды имеются на а/д Усть-Багаряк-Тюбук, в 500 м западнее начала проектируемого участка – р.Межовка, а также в расположенных не далее 1 км от реконструируемого участка селах Колпаково, Усманова и Чайкино.


[bookmark: _Toc431888827]3. Основные технико-экономические показатели проекта (на территории Кунашакского муниципального района)
	№
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Проектное решение 

	1.
	Территория 

	1.1.
	Площадь постоянного земельного отвода
	га
	7,77
	21,29

	1.2.
	Площадь изъятия земель под земли постоянного отвода.
	га
	-
	13,52 

	1.3
	Площадь земель занимаемых во временное пользование для производства строительных работ
	га
	
-

	0,23

	
2.
	Параметры линейного объекта

	2.1.
	Техническая категория автодороги
	
	IV
	III

	2.2.
	Строительная длина
	км
	4,106
	4,106

	2.3
	Число полос движения
	
	2
	2

	2.4
	Ширина земляного полотна/проезжей части/обочин/укрепленной полосы обочины
	м
	нет данных
	12,0/7,0/2,5/0,5х2

	2.5
	Тип дорожной одежды 
	
	-
	1-50

	2.6
	Вид покрытия 
	
	-
	асфальтобетон

	2.7
	Минимальный радиус круговой кривой
	м
	
	600

	2.8
	Поперечный уклон проезжей части
	‰
	
	20

	2.9
	Поперечный уклон обочины
	‰
	
	40

	2.10
	Размеры придорожной полосы 
	м
	50
	50

	3.
	Параметры искусственных сооружений

	3.1.
	Мосты и путепроводы
	
	-
	-
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